


PLUS DE 4000 BONNES RAISONS
POUR NOUS CHOISIR

Les catalogues Facet, papier et web, comprennent plus
de 4000 références pour toutes marques européennes,
japonaises et coréennes, pour chaque fonction des
moteurs et des véhicules.

NOTRE GAMME COUVRE 90%
DU PARC CIRCULANT

La gamme des produits est I'une des plus étendue du marché et présente 4 familles de produits:

CAPTEURS, + 1300 ARTICLES
CKP-CMP

lIs ont le role de déterminer

la vitesse de rotation

et la position du
vilebrequin/arbre a camme.
Normalement, ils sont montés
en proximité du volant moteur.

CAPTEUR DE CLIQUETIS

Ils mesurent la vibration

caractéristique du

bloc-moteur.

Cela permet au boitier

électronique de régler le

paramétre d'allumage (retard, enrichissement du
mélange) et de protéger le moteur contre
endommagements éventuels.

TRANSMETTEUR DE PRESSION D'HUILE
s sont actionnés par la pression d'huile
lubrifiante et ils indiquent que

la pression d’huile du circuit

de lubrification a atteint une valeur prédéfinie.

MAF

Ces capteurs sont positionnées

directement apres le filtre a air

et ils mesurent la masse d'air

aspirée par le collecteur

d'admission du moteur. La masse d‘air est
convertie en un signal électrique et envoyée a
['unité de commande.

MAP - DPS
lls détectent la pression
de l'air aspirée par le collecteur

d'admission du moteur

et la transforment en un signal électrique
qui est envoyé au boitier électronique (ECU)
afin de réguler le rapport stoechiométrique
(air et carburant) du melange.



CAPTEURS DE TEMPERATURE D'AIR
lls mesurent la température de

I'air qui est aspirée par le collecteur
d'admission du moteur

au moyen d'un thermisteur.

CAPTEUR DE RICHESSE

lls détectent la présence

d'oxygene dans le collecteur

d'échappement des moteurs

endothermiques, et ils

corrigent en temps réel le

rapport stoechiométrique permettant aux pots
catalytiques de fonctionner correctement

en éliminant les gaz d'échappement nuisibles.

SONDES DE POSITION DU PAPILLON

Ces sondes se chargent -l I

de mesurer I'angle d'overture du
papillon qui, commandé par la
CAPTEUR WSS & DPS
lls sont montés dans le moyeu

pedale de I'accelerateur, regle
la quantité d'air aspiré par le moteur.

des roues et détectent leur vitesse

de rotation en transférant cette

information a l'unité de commande

d'’ABS. Cela empéche le blocage

des roues et garantit un freinage s(r, permettant

au conducteur de garder le controle du véhicule.

SYSTEME D'ALLUMAGE DU MOTEUR, 1250 ARTICLES

BOBINES D'’ALLUMAGE/ MODULES

IIs fournissent I'énergie électrique nécessaire
pour allumer le mélange air-carburant dans la
chambre de combustion du moteur:

BOBINES A BAIN D'HUILE

BOBINES DE DISTRIBUTION ELECTROMECANIQUE
BOBINES A ETINCELLE PERDUE

BOBINES DIRECTES

MODULES

CONDENSATEURS
Composant du systéme d'allumage
classique (distributeur).

JEUX CABLES D'ALLUMAGE

Ils transférerent le courant

a haute tension,

transformé par les bobines,

aux bougies qui provoquent

I'éclatement du mélange

air/carburant dans les cylindres du moteur.

TETES D'’ALLUMEUR

Les tétes d'allumeur recoivent le
courant haute tension en provenance
des bobines et le distribuent aux
bougies avec le distributeur rotatif.

KIT D'ALLUMAGE ELECTRONIQUE
Sont composés par une bobine

et un module pour réduire la

pollution et la consommation

d'énergie et améliorer la

performace de la voiture.




RUPTEURS
Composant du systeme d'allumage
classique (distributeur).

DISRUPTEURS
Les disrupteurs qui regoivent la courant
R haute tension de la bobine, distribuent

I'étincelle aux bougies des cylindres.

GESTION THERMIQUE, 1300 ARTICLES

THERMOSTATS ET JOINTS

lIs sont des vannes normalement situées dans le
conduit entre le moteur et le radiateur et ils ont
la fonction de régler le débit de I'eau:

THERMOSTATS SIMPLE OU AVEC VANNE BY-PASS

THERMOSTATS CONTROLE PAR UNITE DE COMMANDE

TRANSMETTEUR DE TEMPERATURE D’EAU
lls mesurent la température

du liquide de refroidissement

a l'aide d'un thermisteur.

La température relevée

est transmisée a l'unité de commande du moteur,
fournissant informations utiles pour

prévenir les surchauffes.

INTERRUPTEURS, 1300 ARTICLES

CONTACTS DE PRESSION D'HUILE
Ils sont utilisés pour

surveiller la pression .
des gaz et fluides en faisant contact
quand un prédéfini valeur limite

est dépassé ou non atteint.

CONTACTEURS DE FEUX STOP
IIs ont la fonction d'allumer les
feux stop a l'arriére du véhicule.

lls sont montés sur la pédale de frein
ou dembrayage.

CAPTEURS IMPULSION ALLUMAGE
IIs utilisent un contact électronique

au lieu des vis platinés

pour déterminer

la position du vilebrequin.

THERMO INTERRUPTEURS

Ces commutateurs sont utilisés

pour relever des températures
dangereuses et pour éclairer

une lumiére rouge dans le tableau

e bord, ou pour activer un ventilateur.

CONTACTEURS FEUX ARRIERES/
FEUX DE RECUL

Ils assurent le bon fonctionnement

des feux de recul de votre véhicule,
et vous garantit une conduite en toute sécurité.



FACET EN BREF

Une entreprise italienne avec 70 ans d'expérience dans le marché de piéces de rechange
pour I automobile. Depuis 1946 congoit, fabrique et commercialise une gamme parmi les plus
complétes du marché.

Nous fournissons tous les secteurs de I'Automobile (distributeurs de piéces de rechange
indépendants, fabricants de véhicules et de composants) dans tout le monde.

EUROPE 80
REST DU MONDE

+98% service de liv
+110 PAYS couverts.

La qualité des produits est un élément important et strictement respectée
sur tout le parcours productif de nos composants. Les produits Facet, distribués

avec les marques Facet, EPS, et KW, sont congus, réalisés et testés en interne, pour
assurer a nos clients une qualité égale si non supérieure a celle des pieces d'origine.

Facet choisit les meilleurs fournisseurs en matiéres premiéres et les meilleurs sous-traitants.
Tout cela garantit un niveau d'excellence élevé représentatif du « Made in Italy ».

La recherche continuelle de I'innovation, avec le 20% du C.A. réinvesti en R&D (dessin, progrés
de la technologie, rationalisation du processus industriel), nous permet d'améliorer constamment les
composants et les lignes de produit.

Nous pouvons ainsi proposer, dans notre gamme, plus de 150 nouveaux articles chaque année.
C'est notre fagon de répondre aux besoins du marché et de contribuer a rendre les voitures toujours plus
évoluées et fiables, moins colteuses et moins polluantes.

En plus deux entrepdts automatiques et un centre logistique extérieur permettent d'organiser le service
de livraison dans un facon efficient.



LA GAMME LA PLUS COMPLETE DANS
LE MARCHE' APRES-VENTE

PLUS DE 4000 PRODUITS, 4 FAMILLES

MANOCONTACT D'HUILE
CONTACTEURS DE FEUX STOP
CONTACTEURS FEUX DE RECUL
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THERMOSTAT SIMPLE
THERMOSTAT AVEC BOITIER
JOINT POUR THERMOSTAT
TRANSM. DE TEMP. D'EAU
THERMOCONTACT POUR TEMP. D'EAU
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BOBINE D'ALLUMAGE

MODULE

JEUX CABLE D'ALLUMAGE
CONDENSATEUR

RUPTEUR

CAPTEUR

TETE D'ALLUMEUR

DISRUPTEUR

KIT HAUTE et BASSE TENSION

KIT POUR ALLUMAGE ELECTRONIQUE

CAPTEUR MAF

CAPTEUR MAP & DPS

CAPTEUR DU CKP & CMP
CAPTEUR DE CLIQUETIS
TRANSM.DE PRESSION D'HUILE
CAPTEUR DE TEMP. D'AIR

SONDE DE POSITION DU PAPILLON
CAPTEUR DE VITESSE DE ROUE
SONDE DE RICHESSE
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