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MÁS DE 4000 BUENAS RAZONES
PARA ELEGIRNOS

La gama de productos Facet es una de las más extensas
del mercado e incluye más de 4000 referencias para 
todas las marcas europeas, japonesas y coreanas,  para
 cada función en los motores y vehículos.

NUESTRA GAMA CUBRE EL 90%
DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO

La gama Facet,  consiste en 4 familias de productos:

SENSORES, MAS DE 1300 REFERENCIAS

SENSORES DE REVOLUCIÓN Y FASE
Se emplean en el automóvil para detectar

 una o varias de las siguientes magnitudes:
  - Velocidad de rotación del eje del motor

  - Punto muerto superior
  - Secuencia o fase de encendido

  - Dirección y velocidad de giro del cigüeñal
 o de la caja de cambio

SENSORES MAF
Estos sensores detectan la masa de aire
aspirada en el colector del motor y van
montados después del filtro del aire
y antes de la válvula de mariposa (si está 
instalada). La información detectada por este 
sensor permite a la unidad de control del motor de 
proporcionar una correcta relación entre 
el aire y el combustible.

SENSORES MAP - DPS
Sensores que convierten

la presión  de entrada del aire
en el colector de admisión en una señal eléctrica proporcional.

Esta se transmite  a la unidad de control del motor,  
que la procesa  teniendo en cuenta  también temperatura

del aire y número de revoluciones del motor.
Estos sensores se dividen en dos tipos:

  - MAP (presión absoluta)
  - MDP (presión diferencial)TRANSMISORES DE PRESIÓN DEL ACEITE

Accionados por la presión del aceite 
lubricante, señalan, mediante un 
indicador de aguja en el panel de 
instrumentos del vehículo, cuando la presión del
aceite del circuito de lubricación alcanza el valor de ajuste.

SENSORES DE DETONACIÓN
Atornillados en el bloque del motor, 
generalmente debajo del colector de
admisión, los sensores de 
detonación detectan si la explosión de la mezcla en los
cilindros del motor se realiza de forma incorrecta, 
es decir, en condición de detonación.



SENSORES DE TEMPERATURA DEL AIRE
Los sensores de temperatura del aire miden

 la temperatura del aire en el colector 
de admisión del motor. El valor 

de la temperatura del aire es necesario en
 algunos sistemas de inyección electrónica

 para poder calcular indirectamente
 la cantidad de aire aspirado.

SENSORES DE POSICIÓN DE LA MARIPOSA
El sensor de posición de la válvula de mariposa
va fijado al «cuerpo de mariposa» que regula
la cantidad de aire enviada al motor en
función de la posición del pedal 
del acelerador. Este dispositivo mide el ángulo de rotación
de la válvula de mariposa para la gestión de los motores
de gasolina.

SONDAS LAMBDA
Las sondas lambda se utilizan
para detectar la presencia de 
oxígeno en el colector de escape
de los motores endotérmicos y,
así, poder corregir en tiempo real
la relación estequiométrica, permitiendo que los convertidores 
catalíticos funcionen correctamente eliminando los gases de
escape nocivos. 

SENSORES WSS - ABS
Los sensores WSS (Wheel 

Speed Sensor), también denominados
 sensores ABS, son la última novedad

 de la gama Facet. Tienen la función de
 detectar  en tiempo real el estado  de rotación

 de las ruedas del vehículo (especialmente útil en 
sistemas con ABS) y también se pueden  utilizar 

para detectar la velocidad y la distancia recorrida.

BOBINAS/ MODULOS
Las bobinas de encendido son transformadores capaces de 

proporcionar impulsos de alta tensión. 
 Entre los electrodos de las bujías de encendido del motor

 de combustión, se genera una chispa de intensidad 
y duración suficientes para iniciar

 correctamente la combustión de la mezcla  aire + combustible.

ENCENDIDO, 1250 REFERENCIAS

CONDENSADORES
Se utilizan en los vehículos con encendido
electromecánico tradicional. También
favorecen la extinción de las chispas que se
generan en la superficie del propio contacto y evitan un
desgaste demasiado rápido.

TAPAS DE DISTRIBUIDOR
Las tapas de distribuidor reciben la corriente

de alta tensión de las bobinas y la distribuyen, 
a través del distribuidor rotativo, a las bujías.

 Se colocan en la parte superior del distribuidor  
y contienen el rotor. 

CABLES DE ENCENDIDO
La serie de cables de encendido

 transfiere la corriente de alta tensión,
 transformada  por la(s) bobina(s),

 a las bujías cuyas chispas provocan el
 estallido  de la mezcla de aire y

 carburante dentro de los cilindros del motor.

MÓDULOS PARA ENCENDIDO ELECTRÓNICO
El módulo de encendido electrónico 
provee la alimentación del arrollamiento
primario de la bobina, mediante el 
control de la duración y la intensidad de
la corriente, de modo que alcance el valor predeterminado. 



DISTRIBUIDORES
También conocido como «escobilla de

distribución»,  tiene la tarea, a través de la rotación
 del eje del distribuidor, de distribuir la chispa 

a las bujías de los cilindros. 

GESTIÓN TÉRMICA, 1300 REFERENCIAS

TERMOSTATOS & JUNTAS
Los termostatos desempeñan la función de ajustar y mantener 
constante la temperatura del motor, controlando el caudal del
líquido refrigerante que pasa a través del radiador, para garantizar el
equilibrio entre el calor introducido en el circuito y el cedido al exterior:
- TERMOSTATO SIMPLE O CON VÁLVULA DE DERIVACIÓN
- TERMOSTATO CON CUERPO DE PLÁSTICO O ALUMINIO 
- TERMOSTATO CONTROLADO POR UNIDAD DE CONTROL

INTERRUPTORES TÉRMICOS  
Provisto de disco bimetálico cóncavo o
convexo, está montado en el radiador o
en los conductos del circuito de refrigeración.
Existen dos tipos de interruptores térmicos:
- Para electroventilador de una sola velocidad
- Para electroventilador de doble velocidad

INTERRUPTORES, 1300 REFERENCIAS

INTERRUPTORES DE LUZ DE MARCHA ATRÁS
Estos interruptores se utilizan para encender las
luces de marcha atrás e iluminar la zona posterior
mientras se está maniobrando, por ejemplo,
para aparcar el vehículo.

INTERRUPTORES LUZ DE STOP
Se montan en el pedal de freno o del embrague,

controlan el encendido de las luces traseras
 de advertencia de frenado.

IMPULSORES
Derivan de la evolución del distribuidor,

 que, para determinar la posición del cigüeñal,
en lugar de utilizar las puntas, utilizan un contacto

electrónico. De esta manera se obtiene un cambio más rápido,
 con la formación de chispas con más energía en las bujías.

CONTACTOS
los contactos abren un circuito que transmite
la corriente al arrollamiento primario de  la bobina, lo que
provoca la carga del condensador y  una oscilación
de voltaje que en cada interrupción de corriente transmite,
mediante un pulso de alta tensión, la chispa a las bujías.

TRANSMISORES DE TEMPERATURA AGUA
Estos dispositivos de última generación

 están montados en el conducto del circuito 
de refrigeración del motor y miden la 

temperatura  del líquido  de refrigeración a través  de un
 termistor. La temperatura  detectada es transmitida a la

 unidad de control del motor y constituye una información
 útil para la gestión de la inyección.

INTERRUPTORES DE PRESIÓN DE ACEITE
Accionados por la presión del aceite lubricante

 empleado en los motores, se utilizan para indicar
 al conductor,  por medio del encendido de un  indicador

luminoso en el panel de control, cuándo la presión del circuito 
de lubricación es inferior al valor recomendado.

 



FACET DE UN VISTAZO

VOLUMEN DE VENTAS 32M€
    
 
+ 98% entregas puntuales
+110 países 

EUROPA    89%
RESTO DEL MUNDO   11%
 

La continua búsqueda de la innovación, con el 20% de la facturación reinvertidos en I + D
(diseño, innovación tecnológica,  racionalización del proceso industrial), nos permite mejorar 
constantemente los componentes y líneas de productos.
Por lo tanto, podemos proponer, en nuestra gama, más de 150 nuevos artículos cada año. Es nuestra manera
de satisfacer la necesidad del mercado y contribuir a construir coches más y más fiables, baratos 
y menos contaminantes.

Dos almacenes automáticos en la sede y un centro logístico externo, permiten a Facet de organizar un 
servicio de entrega rápido y eficiente. 

Una empresa italiana con 70 años de experiencia.
Desde 1946, en Facet diseñamos, producimos y distribuimos piezas de recambio para vehículos.
De sensores a termostatos, de componentes de encendido a interruptores, nuestros 4.500 productos
forman una gama de entre las más completas del mercado.

Hoy suministramos a clientes en todos los segmentos de la industria del automóvil
Distribuidores independientes del mercado de accesorios, fabricantes de vehículos y de componentes o 
sistemas de equipos originales en Europa y en todo el mundo.
Nuestra presencia en los mercados internacionales se fortalece año tras año: actualmente las exportaciones 
representan el 80% de nuestra facturación.

La calidad es un valor importante estrictamente respetada en cada paso de nuestro
proceso de fabricación de componentes. Los productos, entregados bajo las marcas
Facet, EPS Y KW, son diseñados, realizados y comprobados internamente, para asegurar a
nuestros clientes una calidad igual y mejor que la original.
Facet elige a los mejores proveedores de materias primas y  sub-contratistas para asegurar
un alto nivel de excelencia, representante del "Made in Italy".



LA GAMA MÁS COMPLETA 
DE COMPONENTES AFTERMARKET

MÁS DE 4000 PRODUCTOS, 4 familias.

SENSORES MAF
SENSORES MAP & DPS
SENSORES CKP & CMP
SENSORES DE DETONACIÓN
TRANSMISORES DE LA PRESIÓN DEL ACEITE
SENSORES DE TEMPERATURA DEL AIRE
SENSORES DE POSICIÓN DE LA MARIPOSA
SENSORES WSS 
SENSORES LAMBDA

TERMOSTATOS SIMPLE
TERMOSTATOS CON CUERPO
JUNTAS
TRANSMISORES DE TEMPERATURA AGUA
INTERRUPTORES TÉRMICOS

INTERRUPTORES DE PRESIÓN DE ACEITE
INTERRUPTORES LUZ DE STOP
INTERRUPTORES DE LUZ DE MARCHA ATRÁS

BOBINAS
MODULOS
CABLES DE ENCENDIDO
CONDENSADORES
CONTACTOS
DISTRIBUIDORES
TAPAS DE DISTRIBUIDOR
IMPULSORES
JUEGOS DE BAJA Y ALTA TENSION
JUEGOS DE ENCENDIDO ELECTRONICO

Facet s.r.l.  -  Corso Francia 329, 10093 Collegno (Torino - Italy)
Tel +39 011 4051555 -  Fax +39 011 4051702 
email: marketing@facet.it
www.facet.eu

BS OHSAS 18001 - 
Cert. n. 0093L

ISO 14001 - Cert. n. 0187AISO 9001 - Cert. n. 1481
Compliant to ISO/TS 16949
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